DYN\\solar

1.

Scannen Sie den QR Code

um die SolarUnit App
herunterzuladen

Passwort vergessen

Hallo,

Willkemmen bel SolarUnit

SolarUnit" mochte dir
Mitteilungen senden
) Mitteilungen kénnen Hinweise, 1
i Tone und Symbolkennzeichen
sein, Sie kannen in den
Einstellungen kenfiguriert werden,

Nicht erlauben

Erlauben

LT

onshandbuch herunter

Installationsanleitung

fur die SolarUnit Application

@ SolarUnit

.ﬁl Andriod
free download

2 oS
o

free download

2.

Klicken Sie auf die blaue
Schaltfldche, wie oben im Bild
markiert, um die SolarUnit
App direkt herunterzuladen.

Hallo,

Willkommen bei SolarUnit

Stimme zu {Nutzungsbedingungen) Und
{Datenschutz-Bestimmungen)

registrieren

Laden Sie das Installationshandbuch

herunter

Y SolarUnit

Méchtest du diese App
installieren?

ABBRECHEN  INSTALLIEREN

O]

3.

Installieren Sie die
SolarUnit App.

E-Mail Registrierung
@ stimmezu (Nutzungsbedingungen) Und

{Datenschutz-Bestimmungen)

, i.koeroglu@.

Verifizieren

Geben Sie eine E-Mail und
einen Benutzernamen ein.
AnschlieBend tippen Sie auf
Verifizieren.

Sobald die Installation
abgeschlossen ist, starten Sie
die SolarUnit App und
registrieren Sie sich.

Um die Bedingungen zu
akzeptieren, klicken Sie auf
das obere Feld.
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E-Mail Registrierung
@ stimmezu (Nutzungsbedingungen) Und

{Datenschutz-Bestimmungen)

, I-koeroglu@

Fkkkdkkk
*

. Germany

Bestatigen

Bitte entnehmen Sie von lhrer
E-Mail den Sicherheitscode und
tragen es ein. Vergeben Sie sich

auch ein Passwort und schlieBen
die Registrierung ab.

DA

/3 station Hinzufiigen
/3 station Verwalten

Eﬂ Personliche Daten
Konto

@ W-lan

B Versionsaktualisierung

(') Austragen

10.

Flgen Sie nun lhre erste
Station hinzu und geben Sie
alle nétigen Informationen

ein.

Installationsanleitung

fur die SolarUnit Application

Hallo,

Willkommen bei SolarUnit

Stimme zu {Nutzungsbedingungen) Und
{Datenschutz-Bestimmungen)

registrieren

Laden Sie das Installationshandbuch

herunter

Die Registrierung ist nun
abgeschlossen.
Melden Sie sich nun mit lhren
Daten an.

~
Bilder andern

*Stationsname Balkon

*Email i.koeroglu@!

*Stationsadresse

*Adresse

*Telefon

*Nutzername

Kapazitat(KW)

Strompreis

Stationsbeschreibung

Bestatigen

11.

Nachdem Sie alle
Informationen ausgefullt
haben, bestatigen Sie dies

mit dem unteren Feld.

Solar unit

9.

Tippen Sie auf die 3 Punkte
um das Menu zu 6ffnen.

17:58 % IR E

&« ECU Auffiihren  Hinzufiigen

12.

Nun fligen Sie das ECU Gerat
hinzu, indem Sie auf
Hinzuflgen tippen.




Hinzufiigen ECU

13.

Nutzen Sie die Scanfunktion,
um den Geratecode auf dem
Aufkleber seitlich vom
ECU-Gerat abzuscannen.

hinzufiigen

Bestatigen

16.

Nutzen Sie erneut die
Scanfunktion um den Aufkleber
auf dem Mikrowechselrichter

abzuscannen.

Installationsanleitung

< ECU Auffiihren  Hinzufiigen

ECU >
Gerét: DC2304221

Wandler: 0 Loschen )

14.

Nun flgen Sie den
Mikrowechselrichter hinzu.
Klicken Sie dazu aud diesen

kleinen Pfeil.

Solar unit

Adresse: Bad Kreuznacher Str. 32

Uberblick ~ Gerét

m Inverter

Gerét: 1

EIY Ecu

Gerét: 1

17.

Falls alles richtig eingerichtet
worden ist, sollten Sie im
Uberblick 2 Gerate sehen die
Offline angezeigt werden.

fur die SolarUnit Application

Beenden Sie die Erstellung

15.

Tippen Sie nun auf
Hinzuflgen rechts oben in
der Ecke.

Um die Gerate Online zu

schalten, mussen Sie im

letzten Schritt die Wlan
Einstellungen vornehmen.

/R
DA solar

N\

18.

SchlieBen Sie das Steuermodul
ECU in die Steckdose ein.
Die LED sollte blau blicken.
Driicken und halten Sie auf die
LED-Leuchte, bis die Leuchte
abwechselnd rot und grin
blinkt.
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DAHsolar_AP

Mit Gerat verbunden.
Internetverbindung
nicht maglich.

GESPEICHERTE NETZWERKE
FRITZ!..30 KW (o)

19.

Verbinden Sie sich mit dem
Steuermodul ,DAHsolar_AP “
Hinweis:
Die Internetverbindung ist nicht
maoglich.

Balkonkraftwerk

(eschen ) (_einzetheiten )(_Anaus

22.

Wenn Sie die Netzwerk-
verbindung hergesellt haben,
sollten Sie jetzt das Gerat
einschalten kénnen.

Installationsanleitung

fur die SolarUnit Application

DA

/3 station Hinzufiigen
/3 station Verwalten
EI] Personliche Daten

Konto

@ w-an &

Q Versionsaktualisierung

o Austragen

20.

Wechseln Sie wieder auf die
App und wahlen Sie im Menu
W-lan

Uberblick

B8 Ecu Falten ~

Gerat: 2

© AC23033110112
Heute: 0.1kWh
Totale Kraft: 16 W
Kommunikationsgerit: 19026

Ecu

Kommunikationsgerdt: DC23042210781
Heute: 0.1kWh

Totale Kraft: 16 W

Wandler: 1

23.

Bei erfolgreicher Verbindung
sollte alles Online und mit
einem grunen Punkt markiert

sein.

& Internet

W-LAN:

Passwort:

Bestatigen

Bedienungsanleitung (Ol):

1. Halten Sie das LED-Licht am Steuergerét gedriickt, bis
das rote und das griine Licht abwechselnd blinken;

2. WLAN verbinden: DAHsolar_AP;

3. Geben Sie die Anwendungsverteilungsschnittstelle
ein;

4. Geben Sie das WLAN-Konto und das Passwort ein,
klicken Sie auf ,Bestatigen “und bestatigen Sie mit

JOK 5

Notiz:

Wenn die blaue Anzeige blinkt — die griine Anzeige blinkt,
wurde die Netzwerkkonfiguration erfolgreich verteilt.
WLAN im 5G-Frequenzband wird voriibergehend nicht
unterstiitzt. Bitte wahlen Sie WLAN im 2.4G-Frequenzband.

21.

Tippen Sie nun auf dieses Wlan
Zeichen und suchen Sie ihr
Heimnetzwerk aus. Geben Sie
das Passwort ein und bestatigen

sie die Eingabe.

Balkonkraftwerk

0.1 20
1 0

Adresse: Bad Kreuznacher 32

24.

Die Verbindung kann ein paar
Minuten dauern. Bitte warten
Sie eine Weile und prufen
diese Seite. Fertig!
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Solar unit

PRSI0 EH3.68KWINiK s -EHE  Offline
O i
0.5 0 3.68

0 7 0

Adresse:  REUEEIEHFEK

1.

Klicken Sie auf die drei Punkte oben
rechts auf der Startseite
Das Bild zeigt ,Alarm“, da es sich
um eine Demonstrationsstation
handelt. Mach dir keine Sorgen

15:01 M@ @
& SEIRTEHH3.68KW...

) Wandler (AA22100810027)
) Wandler (AA22100710022)
) Wandler (AB23010610037)
) Wandler (AB23010610038)
) Wandler (AC23042010080)

@ Wandler (AC23062010119)

abschalten anmachen

4.

Finden Sie den Wechselrichter, der
eine Leistungsbegrenzung
) benotigt
Uberpriifen Sie es und klicken Sie
auf ,Ausschalten”

3 station Hinzufiigen
/3 station Verwalten

@ Personliche Daten
Konto

© w-lan

Q Versionsaktualisierung

Q) Austragen

2.

Klicken Sie auf die drei Punkte
in der oberen rechten Ecke der
Startseite
Wahlen Sie ,Station verwalten*
aus dem Mendu, das links
angezeigt wird

15:02 ol @ @
€ SCREEHIF3.68KW...

© Wandler (AA22100810027)
) Wandler (AA22100710022)
©) Wandler (AB23010610037)

() W famannannannnny
Abschaltkontrolle
abschalten?
(OR]
Abbrechen OK
© Wandler (AC23062010119)

abschalten

5.

Klicken Sie auf ,,OK“, um
das Herunterfahren zu bestatigen

SolarUnit APP Anleitung - Leistungssteuerung

ol @
Verwalten Kontrolle

LI 3. 68K WK B 153 .

Laschen Einzelheiten An aus

3.

Klicken Sie direkt auf ,An Aus“

15:04 " @
.3 KN EIH3.68KW....

@ Wandler (AA22100810027)
© Wandler (AA22100710022)
© Wandler (AB23010610037)
© Wandler (AB23010610038)

@ Wandler (AC?G&OSO)

© Wandler (AC23062010119)

abschalten anmachen
—

6.

Erfolgreiche Operation
Die ECU-Anzeige wechselt
von grin auf rot
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15:03 @
&« SEIRE$IHH3.68KW...

@ Wandler (AA22100810027)
@ Wandler (AA22100710022)
@ Wandler (AB23010610037)
© Wandler (AB23010610038)
@ Wandler (AC23042010080)

@ Wandler (AC23062010119)

abschalten

anmachen

7.

Kehren Sie zur Schnittstelle
,Station verwalten* zuriick

Anti backflow  Power limit

@® turnon turn off

Power Control : 650

Cancel

10.

Wabhlen Sie | Leistungslimit*
Stellen Sie die Leistung auf
,650" ein (entspricht 650k)
OK klicken
Begrenzen Sie beispielsweise die Ausgangsleistung des

Wechselrichters von 920 W auf 600 W, 600920*650%
Die Leistung kann nach Bedarf eingestellt werden

SolarUnit APP Anleitung -

ol

& Verwalten Kontrolle

° n TREHPI 68KWL I -E...

8.

Uberpriifen Sie den Bahnhof
Klicken Sie oben rechts auf
LKontrolle*

Antibackflow  Power limit

~

11.

Erfolgreich operieren

Leistungssteuerung

ull @

— Verwalten Abbrechen OK

° ! TIP3 68KWIIK A5

O.

OK klicken

M

Verwalten Kontrolle

PR SCIOEHP3.68K Wl FR I3, ..

Loschen Einzelheiten An aus

12.

Klicken Sie direkt auf An Aus*
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15:01 M@
< IR EHFH3.68KW...

O Wandler (AA22100810027)
Wandler (AA22100710022)

) Wandler (AB23010610037)
) Wandler (AB23010610038)
O Wandler (AC23042010080)

@ Wandler (AC23062010119)

abschalten anmachen

13.

Finden Sie den Wechselrichter, der
eine Leistungsbegrenzung
. benotigt
Uberprifen Sie es und klicken Sie
auf ,Einschalten“

15:03 PN
€ IO FEH3.68KW...

O Wandler (AA22100810027)
) Wandler (AA22100710022)

© Wandler (AB23010610037)

() Wt famnananninnnal

Einschaltkontrolle
anmachen?

Abbrechen OK
© Wandler (AC23062010119)

abschalten

14.

OK klicken

SolarUnit APP Anleitung - Leistungssteuerung

15:04 M @
&« LI EIFA3.68KW....

© Wandler (AA22100810027)
© Wandler (AA22100710022)
© Wandler (AB23010610037)
© Wandler (AB23010610038)

© Wandler (Aczstﬂoao)

© Wandler (AC23062010119)

abschalten anmachen

(ESH

Die ECU-Anzeige wechselt von Rot

auf Grin

Verfahren zur Leistungsbegrenzung

Vollstéandig




